A KESZULEK BEFOGLALO MERETEI
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A kamera telepitésének megkezdése el6tt gondosan tanulmanyozza at ezt a hasznalati utasitast. Gondoskodjon /fm\ /
réla, hogy ne vesszen el, és késbbb is elérhetd maradjon. a\f\( @ ):} /
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1. Ne kisérelje meg a kamera szétszerelését )

Ne csavarja ki a rogzitd csavarokat és ne tavolitsa el a kamera burkolatat, mert ezek hianya aramiités

veszélyét okozhatja.

A késziilék felhasznald altal nem javithato alkatrészeket tartalmaz. o
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2. A kamerat a kell6 koriiltekintéssel telepitse és hasznalja

A kamera a nem megfelel§ tarolasi és izemelési kériilmények miatt meghibasodhat. Ne alkalmazzon tilzott Képalkot6 elem 1/3" Color

er6hatast a kamera telepitése soran, keriilje az extrém miikodési hdmérsékletet okozo telepitési helyeket.

. A kamera burkolatanak tisztitasara ne hasznaljon dorzsolo vagy fényezo hatasu anyagot

A kamera tisztitdsara haszndljon szaraz, puha rongydarabot. Ha a szennyezGdést nehéz eltavolitani,
hasznaljon valamilyen lagy tisztitdszert és finom mozdulatokkal térélje végig a burkolatot.

. Ugyeljen ra, hogy napfény ne vetiilhessen kdzvetleniil a kamera objektivjére

A kamera kiiltéri hasznalata esetén tigyeljen ra, hogy a napfény, vagy mas erds fénysugar (autoreflektor) ne
vetiilhessen kozvetlenil a kamera objektiviére, mert ez a késziilék ténkremeneteléhez vezethet.

. Miikodési homérséklettartomany és kornyezet

Ne telepitse a kamerdt extrém hémérséklet(i vagy paratartalmi helyekre. Ugyeljen ra, hogy a kérnyezeti
paraméterek értéke ne lépje tul a miiszaki adatokban megadott értékeket (hdmérséklet -10°C ~ +50°C,
paratartalom 85% alatt). Ugyeljen a m{iszaki adatokban megadott tapfesziiltség paraméterek betartasara is.

A KESZULEK BEKOTESE

A kamera telepitését az alabbi abranak megfeleléen végezze el;
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Latotér

4.9mm(H)x3.7mm(V)

Képalkoto elem felbontasa

PAL:500(H)x582(V) NTSC : 510 ( H ) X492 (V)

TV Rendszer PAL/NTSC
Horizontalis képfelbontas 420TV sor
Minimalis sziikséges megvilagitas 0.4Lux
Jel/Zaj viszony 50dB felett
Elektronikus fényrekesz PAL:1/50s-1/100,000 NTSC : 1/60s-1/100,000
Autoirisz vezérlés Auto
Gamma karakterisztika 0.45

AGC vezérlés Auto
Autom. fehéregyensiily ON/OFF
Hattérfény kompenzacio Auto
Szinkronizalo rendszer Belso szinkronizacio
Objektiv rogzitése 3.5-8mm
Vided kimenet PAL
Tapfesziiltség 12v DC
Aramfelvétel 150mA
Miikodési homérséklettartomany -20°C~ +55°C
Méretek (SzéxMéxMa) @140mmx110mm




