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Figyelmeztetés!

A késziilék ipari célokra valo hasznalata nem javasolt.
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Koszonjuk, hogy cégiink flikaszajat valasztotta. A haszndlati Utmutaté elmagyardzza a
késziilék hasznalatat. Hasznalat elétt figyelmesen olvassa el a hasznalati utmutatét, a
készillék helyes és biztonsagos hasznalata érdekében.

Egyébként a tulajdonsagok megvaltozasa miatt a készillék részletei esetleg eltérhetnek a
hasznalati Utmutatoban feltintetettektél. Kérjiik megértését.

Jelek

Az alabbi jeleket hasznaljuk a hasznalati atmutatéban

Mivel a készilék nagy sebességgel miikédik, a késziilék hasznalata kdzben a késziillékre
vonatkozd specialis biztonsagi eldirasokat be kell tartani a személyi sérillések elkeriilése
érdekében. Figyelmesen olvassa el a hasznalati Utmutatét. Legyen tisztdban a
vezerléelemekkel és a késziilék helyes hasznalataval. Tanulja meg, hogyan kell ledllitani és
megzabolazni a késziiléket,

FIGYELEM! Felhivas olyan korillményre amely komoly sériilést
okozhat.

OLVASSA EL és ERTELMEZZE a hasznélati és a biztonsagi utmutatot.

Mindig viselien védészemiiveget, flilvédst és fejvédot.

Viseljen védobakancsot.

Viseljen védskeszty(it. i




Vigyazzon a vagdfejjel, nehogy megvagja a labat.

Vigyazzon a vagofe allal eldobott targyakkal. Soha ne hasznalja a
készilléket halyesen rogzitett pengevadd nélkil.

A forgd pengehez emi tilos,

Mas személyekidl tartson 15 méter lavolsagot.

A penge bealiltdsa, cseréje és a kész0lék tisztitasa elbtt gybizaditn
meg rdla, hogy a motor le van allitva.

FIGYELEM! Soha ne alakiisa 41 a készillékel,
| A késziilsk helytelan hasznalata komoly vagy végzetes szemelyi
sériilést okozhat.

FIGYELEM VESZELY!

A keszilék dltal kifijt gazok olyan kémiai anvagokat tartalmaznak,
amelyek rakat, sziletési rendellenességeket vagy mas szaporodasi
| elégtelenséget okozhatnak.

Altalanos biztonsagi eidirdsok

A biztonsagi sldirdsckat be kell tartani, Mint minden elektromos szerkezetet, ezt a
késziléket is dvatosan kell kezelni. Ne tegye ki magal vagy masokat veszelynek.
Kévesse ezeket az altaldnos szabalyokat, Ne engedje masoknak, hogy hasznaljak a
keésziléket, csak ha feleldsségteliesek, elolvastak és megeretiék a hasznalati dtmutatot
&5 képzést kaptak a készilek hasznalatardl.

«  Mindig viseljen védészemtveget. A hosszu hajat kosse halra. Megfeielden dltozkadion.

Ne viselien laza ruhat, ékszert, mert a készllék mozgo részei ezeket elkaphatjak.

Biztonsagi, ellenalls, csUszasmentes cipdt viseljen, Ajaniott a labat lefedni & repdls
szeméttal vald megovas érdakéban.

« Az egész késziiléket vizsgdlia Al meglazult alkatrészeket keresve (anyak, csavarok,

sth.). A kész0lék hasznalata eidtt cserélle ki vagy javittassa meg, szikség szerint. Ne

ljon a l&kkel més mint a cégink altal ajaniottakat.

=l

Maskilénben a kozelben tartozkodok es a felhasznalo komoly sérlléseket

szanvadhatnek.

A fogantyukat tartsa ola| és (zemanyagmentesen.

Mindig hasznalja a fogantyikat és a vallvet vagas kdzben.

Ne dohanyozzon, az Gzemanyag keverése vagy a tartaly feltdliese kdzben.

Ne keverje az Ozemanyagol zar szobaban wagy nyilt lang kdzelében. Bizlositsa a

megieleld szellozés!,

Az yagot mindig gf 5 jelzéssal elldtott, a helyi szabalyok és hatosagok

altal jdvahagyott edényben larolja &s keverje Gssze.

= Soha ne tavolitsa ef az Ozemanyagtartaly kupakjat mikizben a moter jar.

+ Scha ne inditsa be és hasznalja a késziléket zart szobdban vagy eplletben. A
kipufogogaz veszélyes szénmanoxidot tartaimaz.

= Soha ne végezzen beallithast a motoron, mikézben az jar és a készilék a felhasznalon
van. A motoron beallitast csak sima, tiszta fellletre lefektetett kesziileken végezzen.

= Ne hasznalja a késziléket, ha elromiott vagy rosszul van beallitva, Soha ne tavolitsa
el a védfpajzsot. Komoly sérilést okozhal a felhasznaloknak vagy a ktzelben
alloknak s a keszllékben s kan tehel,

+ Vizsgalia meg a levagandd teriiletet és tavolitsa el @ tormeléket, ami beleakadhat a
damilba vagy a vagopengébe. Tavolitsa al tovabba az Osszes olyan targyat, amelyet a
keszileék eldobhat.

» Gyermekeket tarisa tavol. A nazelddok legalabb 15 méterre legyenek a készOlaktdl.

+ Soha ne hagyja a késziléket fefligyelet natkil.

+ MNe veszitse el az egyensilydt. Mindlg stabilan aljon. Soha ne hasznalja a készlléket
I&trén vagy mas instabil helyen allva.

* B kezelt és a |Abait tartsa a damiltdl vagy a vagopengetdl tavol a készilék hasznalata
kézben.

+ A készilékel na hasznélja WOrmelék stprésére.

= Ne hasznilja a késziléket faradtan, betegen vagy gyog . kabitd vagy
alkoholos befolyasolds alattl.

= Csak olyan damilfeiet hasznaljon, amelyik sérilésmentes. Ha megil egy kivel vagy
mas targyat, allitsa le a motort &s ellendrizze a damilfejel. Tordtt vagy
kiegyensulyozatian vagofejet soha ne hasznaljon.

.

Tartozékok cseréjekor tartsa be az alabbiakat

= Ne tarolia olyan zar helyen, ahol az (zemanyag gazal vizmelegitik. kazanok, stb. nyilt
langjat el tudjak érnl. Csak zar, szellfzd helyen taroija.

« Gyfzddiin meg a termék biztonsagos és megfeleld tefjesitmanyerdl, Ezek az zek a
forgalmazonal beszerezhelbk. Barmely mas lartozék potencidlis veszelyl wagy seérdlést
okozhat a felhasznalonak, kart tehetnek a készilékben és elveszitheti a garanciajat.

» Teljesen tisztitsa meg a az Gzemanyaglartalyt, a kinyékét és a légszdrot,

= Uzemanyag ujrattitésker gydzidibn meg rola, hogy a motor iedllt és lehiit. Scha ne t6itse
fel az Uzemanyagtartilyl, ha a motor jar vagy forro. Ha melle megy a benzin, teljesen
ttirtiije le és dobja ki a torddrongyot, mislatt elinditia a motort,

-+ Nezelidék &s mas munkasok legalabb 15 tavolsagra lljanak Onidl.

Ha a készilékkel dolgozot szerstne megkdzeliteni, hivia fel magara a figyeimét és
gyBzédidn meg rola, hogy ledllitotta a motort. Vigyézzon, hogy nemtzavarja tilsagosan a
felhasznaltt, mert ez veszélyhelyzetet teremthet.

- Soha ne éden a mianyag damilhoz vagy a pengéhez,” amikor a motor Jar Ha a
véddpajzsot vagy a végdfejet cserére szorul, sllitsa le & motort és eflendrizze, hogy a
készilék lealll.

= A motort le kell allitani, amikor a készuléket két munkateriletek kizatt wiszi.

= A damilt ne érintse kihaz vagy a fildhoz, men ez veszélyes a felhasznaitra és a kézelben
allokra neézve.
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« Figyellen az alkatrészek a és lilmelegedésd Ha eléfordul, hivatalos
szervizben javitlassa meg a készilékel A hibas késziléket soha ne hasznalja,

« A készolek inditasakar vagy a keszOlek hasznalata kézben soha ne érjen a forrd részekhez,
mint a kipufogt, a magas feszilliségd vezetékhez vagy 2 gybjtagyeryahoz,

. Miutan a motor ledilt, a kipufogd még meleg. Soha ne tegye a készilekel olyan helyre. ahol
oyillékony, robbanasveszelyes gazok vagy foly dikok vannak a kozelk

- Nagyon figyeljen esiben vagy esd utan lrténd hasznalatkor, mert a fiild cslszos lehat.

« Ha elcsiszik vagy elesik, azonnal engedje fel a gazkart.

«  Ne ejtse le és ne ilsse neki a kesziioket Semminek.

. MielBtt 8 készilék bedllitasahoz vagy javitasahoz fog, gydzodian meg rola, hogy & motor
ledllt 5 hizza iz a gyeryapipal.

. Ha a késziléket hosszu iddee leallija, eressze le a tartalybol és 8 karburatorbol a benzint,

tiszlitsa meg az alkatrészeket, legye a késziltket biztonsagos helyre és gybzidjdn mg rola,

hogy & motor lehdit

Vi

. n rendszerss ellendrzést a biztonsa g5 b dekéb Az
alapos Alvizsgalas érdekeben vegye fel a szakszervizzel a kapcsolatot.
A k@szikeket tarisa tztol és szikratol tavol.
+  Figyelem: a vagorész akkor is Jyes, amikor a k |&k mar lassul.
|
1

Kezeléelemek -

F6 alkatrészek leirasa
1 2 5
%
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1. Penge 3Z
2. Vadd pajzs
4, Foganlyl
5, Aluminium rad (specialis ki i1 rugah geliyel)
6. Gyujtaskaposald
7. Blztonsagi kar (gyorsités elitt nyomja ossze)
B. Gazkar (rugd tériti vissza eredeti helyzetébe, ha gedik. Gyorsitashoz lassan adagolja a

gazt. Ne tartsa lenyomva inditaskor.).

9. Szivatd buborék (a buborékot megnyomkodva 7-10 alkalommal inditas eldtt), eltdvolita az
tsszes levegdt és elhasznélt (zemanyagot az uzemanyag-ellatd rendszerbdl és friss
(izemanyagot visz a karburatorba,)

10. Uzemanyagtartaly kupak.

11. Uzemanyag tartaly

12, Légszird

13. Fojtas

14, Indito Kar (hizza ki a fogantyit, mig a motor be nem indul, majd lassan engedie vissza,
Ne engedje, hogy a fogantyu visszacsapadjon, mer ez Kkart tehet az inditbrendszerben)

15, Vallszij

16. Damil vagafej

A damilfej és vagotarcsa tartozék.

Osszeszerelés & el

A rid bsszeszerelése E Sk
Helyezze az aluminiumcsé TP o
csatlakozojat beldire. A, ﬁ*%.
Huzza meg a ravaszt. ol -~ e

A tengelyt iranyitsa a csatlakozo v e
Iyukara.

Engedje el a ravaszt.

Ezutan forgassa a gombot az Ora
jarasa szerint, mig meg nem szorul.

inich MNATA AN

A fogantyd felszerelése

Helyezze a fogantyit a tartoba, Allitsa Uik Al

kényelmes helyzetbe és hizza meg a :)—

két csavarl. LIS FOLE CLIuP % I

Megjegyzés: A foganiyt legalébb 200 o \ /"~ ﬁf—/

mm-re legyen a tartotol. W e A
ST

SN
" ~h

Milanyag véddpajzs
felszerelése o

Helyezze a pajesot a
fogaskerékhdzra @&  harom
csavarral.




A damiifej felszerelése

liessze a damill a fogaskerékhazhoz.

llessze az adapterlap lyukait a tengely lyukaihoz és szerelje fel a
régzitbszerszamot.

Csavarja fel a vagéfejet a tengelyre (az ora jarasaval ellentétes ir&nyba, mig szoros
nem lesz.

Vegye ki a rogzitiszerszamot. Kétfejl anya.

Pajzs és penge felszerelése
Rigzitse a pajzsot a
fogaskerékhazhoz.

Harom csavarral és rigzitse a
hazhoz,

Régzitse a fogaskerékhazhoz az P
illesztéket. = S e i
Régzitse a fémpengét a felst és az B
also

anyalap kozé,

Gyozodjon meg rala, hogy felszereli
a tisket.

Figyelem! A bozotvags tarcsat és ~
a fémpengét fémpajzzsal ajanlatos -
hasznaini. A fémpajzs nem ERR

tartozeka a keszileknek.

SHIELD

&=
Erés vibracié! - Lawer plate
A penge erfis vibracioja azt jelenti, LT
hogy nincs jol felszerelve.
Azonnal dllitsa le a motort és e i

ellendrizze a pengét. A nem
megfelelden felszerelt penge sériilést okozhat.

A biztonsagos (zemeltetés szabalyal

Vigyazat! Veszély!

Minden filiszegélynyiro és bozdivagd el tudja dobni a kis kiiveket, fémdarabokat
vagy kis targyakat valamint a levagott anyagot. Olvassa el a "Biztonsagos
Uzemeltetés Szabalyai™1.

Kévesse a hasznalati Gtmutatéban leirtakat

Figyelmesen olvassa el a haszndlati utmutatdt. Ismerje meg alaposan a
4

vezerldelemeket és a készllék helyes hasznalatat. Tudja meg, hegy hogyan kell
leallitani a keszlleket és a motort. Tanulja meg, hogy az elszabadult késziléket
miként lehet gyarsan megallitani. 5

MNe hagyja, hogy megfeleld Utmutalds nélkill mas hasznalia a késziléket
Gydzddjén meg réla, hogy a felhasznalé megfeleld lab, szem, arc &s filvédst
hasznal A terilleten ne legyenek nézeldddk, gyermekek és Allatok. Soha ne hagyja,
hogy gyermekek hasznaljak a késziiléket vagy jatsszanak vele.

Ne hagyja, hogy a veszélyzonaba barki Onnel menjen. A veszélyzéna egy 15 m
sugaru kor, Ragaszkodjon hozza, hogy a veszélyzdnan kivil tartézkodd személyek
személyek visalienek védoszemiiveget. Ha olyan helyen kell hasznalni a késziléket,
ahol vedelem nelkdli emberek vannak, a késziiléket alacsony fordulaton hasznalja,

Vigyazat! Veszély!

A fej, szem és arcvédelem mellett viselien véddcipdt is, hogy stabilabban alljion
csiszos fellileteken is, Ne viseljen nyakkenddt, ékszereket vagy laza ruhazatot,
amelyet a készdlék elkaphat. Ne viselien levagott végl cipdt, ne legyen mezitlab,
Bizonyos esetekben teljes arc és fejvedst kell, hogy viseljen,

A Veszélnal

* e aln s s e W W

Veszélyzona

A veszélyzéna 15 meteres sugaran bel(l csak a késziilék hasznaloja tardzkodhat, Szem, fil,
arc, lab és testvédit kel viseinie a dldnak, A onaban  tartozkodd
szemelyeknek vediszemivegel kell viselnilk az eldobott targyak ellen. A kockazat a
veszelyzonatol tavolodva cstikken,

Vagas a damilfejjel
Vigyazat! Veszély!
A megfeleld tormelékvédd pajzsot fel kell szerelni a
készilékre a damilfejiel vald hasznalatkor. A damil
kicsaphat, ha tul sok van kiereszive. -




Mielétt a készilék hasznalatahoz fog, veaye le a
papirvédadt a kesrdl.

Majdnem minden vagashoz jo dtlet megdtnteni
a damilfejet, hogy ott torténjen a vagas, ahol
Ontél a legtavolabb van. (Lasd kép.) lgy a a
tirmelék elfelé lGkadik.

Vigyazat! Veszély!

A fejet rossz iranyba déntve a térmelék On
felé fog replini. Ha a damilfejet a foiddel
parhuzamosan tartja és a vagas az egész
fellileten 16rténik, a tormelék On felé fog
replini. A motor lelassul és tal gyorsan fog
fogyni a damil.

Vagas a damillal

Finoman tolja kdzel a damilt az anyaghoz. Lassan
déntse a fejet az anyaghoz On eldlt. Ha kerités, fal
vagy fa mellett vag, olyan szigbdl kizelitse meg,
hogy a tormelék Ontdl elfelé repdljon. Lassan
mozgassa a damilfejet, mig a fiivet le nem vagja a
keritésig, de ne érjen a damil a keritéshez, Ha
fémracshoz vagy drotkeritéshez kozel vag, csak
addig eressze a damill. Ha tl sokat ereszt ki, a
damil ratekeredhet a a drotra. A vagast gazonkent
végezze, egyesével. Helyezze a damilfejet a gaz
aljahoz, soha ne felilre, mert Ggy a damil
beleakadhal. Ne vagjon keményen bele a gazba,
csak finoman hasitson bele a damil végével.

s o
Ezen az oldalon a forgas
az ora jarasaval

ehenigles

Vigyézat! Veszély!

Ne hasznélja a fémpengét szegélyezéshez vagy tetejezéshez.

Tetejezés és szegélyezés
Mindkettst meredekre dontstt damilfejjel
kell végezni. A tetejezésnél a a ndvény

friss hajtasait vagjak le. A szegélyezés a |bezart

pazsit szélének levagasa. Mindket esetben
meredeken kell tartani a fejet, hogy a
térmelék ne On felé szorddjon. Habar a
képen lathatd a szegélyezés és letejezés,
a felhasznalonak meg kell talalnia a
testméretéhez és a végasi helyzethez
legkényelmesebb helyzetet,

Figyelem! Veszély!

Ne végjon olyan helyen, ahol keritésdrotok
futnak. Viseljen védéruhdzalol! Ne vagjon olyar
helyen, ahol nem l4tja, hogy mit vag.
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Vagas a pengével

A készilekhez 3-fogl fémpenge jar.
A fémpengével maximum 2 cm atmérdjii bozotot vaghat.
A készllékkel firésziapot hasznalni tilos.

Figyelam! Veszély! | Figyelem! Veszély!
Ne hasznalja a bokorvigot fa kivagasara! Me vagjon tompa, torott vagy sérdit

| Mielott !'wzzékatd a vagashoz ellenbrizze, |
| hogy nines-a valami a akadaly a terlleten. |
Figyelem! Veszély! Ha nem tud eltdvolitani  valamilyen

Mindig hasznalia a vallpantot, gy allitsa
be hogy a fej par centimeterel legyen a
fisld foIGH.

A vagofe| és a formelék pajzs minden
iranyban vizszintesen iegyen. A gép a jobb

akadﬂyt Jeldle rrlsg. hogy el tudja kerllnl
pengével. és

a fémek

altwlpnl;ak &s tonkra Ieazuk a pengel.
Drrétok gébe s
feicsaphatja, feldobhatia a ievegbbs

aldalan legyen. |

Megjegyzés: Me hasznélla a bokorvagot
1,5-2 cm-nél vastagabb térzsek vagasara.
Csak a penge szélével vagjon, igy a
térmelék elrepdl.

MNE erfiltesse a pengét. Ne valtoztassa
meg a vagas szégét, ha mar belevagott a
faba, Kerillje a tdl nagy nyomdst, ami elhajlithatja vagy eltdrheti a penget,

14 :

+ Soha ne tiltse teljesen tele a tartalyl.
+ Soha ne téltsén Gzemanyagot a tartéalyba zart, nem szelldzd
helyen.
* Soha ne ontson Gzemanyagot a tartalyba nyilt lang vagy szikra
kizelében.
- A motor beinditasa elott thrblje le a kifolyt lzemanyagot.
+ Ne lditse Gjra a tartalyt, ha a motor forrd.

A készilekhez hasznalt Ozemanyag dlommentes benzin és motor kendolaj
keveréke, Amikor a benzint kétitemid motorolajjal keveri csak olyan benzint
hasznaljon, amelylk nem tartalmaz etanolt és metanalt (alkohol tipusa). Hasznaljon
i mindségl, 89 vagy magasabb oktanszami benzint. Ez segit elkeriini a
motoreliats vezetékek és a motor egyéb részeinek karosodasat.

Keverési ardny 25:1, azaz huszondt rész benzin és 1 rész olaj, a bejaratas
ideje alatt, utana 1:35.

A nem megfelelt aranyl keverék karosithatja a motort. Gydzadjon meg rola, hogy a
keverési arany megfeleld,

Uzemanyag FONTOS

A motar kétitemd | A ketitemi (zemanyag szétvalhal. Rézza meg a
| Uzemanyag-keverékel tartalyt alaposan haszndlat eldit. A tarolt Gzemanyag
hasznal, benzin és kétitemi  eléregedhet. Ne keveren 6ssze 16bb Ozemanyagol, |
kendanyag keveréket. 25:1. mint amit egy hdnapon belll fel fog hasznaini.

Benzin
95-es vagy nagyobb oktanszamu, j6 mindségll benzint hasznaljon

Uzemanyag tarolasa Uzemanyag és olaj keveréke

Csak fiszla, bizlonsdgos és ana alkaimas | Ellendrizze az (zemanyaglartalyt, gydzédién
edényt hasznaljon. Ellendrizze és tadsa, meg & tisztasagarol és toltse fel frss
be a helyl szabalyokat a tarolassal izemanyaggal. 251 ardnyl  kewerekel
kapcsolatban. | hasznaljon
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Hasznalat
Motor elinditasa és megallitisa
P
Hideg motornal - i _ A
A ledllité kapesolot dllitsa “START { ERR
Alldsba, oy
LA

Finoman nyomkodja meg a szivatot

(7-10-szer), mig az Uzemanyag el

nem jut a primer szivattyuba.

» Hideginditas: hizza fel a kart,
kozel a fojtashoz.

* Huzza meg a behdzokart, mig a motor be nem indul.

+ Tolja befelé a fojtokart (a tilzott forgatads a fojtékarral megteliti a motort, igy
nehéz lesz beinditani)

* Hizza meg az inditokart, mig a motor el nem indul.

* Hasznalat eldtt hagyja a motort melegedni par percig. |

L -

Meleg motor elinditasa
* Ha az lizemanyagtartaly nem triilt ki, hizza meg az inditékart 1-3 alkalommal és
be kell indulnia.

Ne hasznilja a fojtast
+ Ha az Uzemanyaglartély kitirGlt, djratéltés utan ismételje meg a 3-7 lépéseket.

Motor ledllitasa
« Allitsa a kacselét STOP aliasba

13

tas, karbantartas és Szerv

Karbantartas és apolas

Légsziiré

+ A legszirdben felgytlemlett por csokkenti a motor hatékonysagat, noveli a
banzinfogyasztast és lehetivé teszi a kemény részecskéknak, hogy eljussanak a
motorig. A levegdszirot olyan gyakran tartsa karban, hogy folyamatosan tiszta
allapotban legyen.

+ A finom fellleti por a szird finom C(tbgetésével eltavolithato. A komoly
szennyezbdest megleleld mososzerben mossa ki,

+ Tavolitsa el a szirGfedelet a levegdszird fedel meglazitasa utan.

A karburator beallitasa

Csak akkor 4llitsa a karburatort, ha szilkséges. Ha probléma adadik a karburatorral,
vegye fel a kapcsolatot az eladoval. A nem megfeleld bealiitas a motor karosodasat
s a garancia elveszieset okozhatja.

Uzemanyagsziiré

+ Az (lzemagyagszlrd a tartalyon talalhatd, A sziird az
Uzemanyagesd szabad wvegénél van eés az o
Uzemanyag-bettlté nyilason keresztll vehett ki egy
kis kamposra hajlitott drottal vagy hasonlaval.

» Rendszeresen ellendrizze az (Gzemanyagszirot, Ne ' f
hagyja, hogy por jusson az Uzemanyagtartalyba. Az Y 4
eltdmdditt szird a motor és jarasal beinditasat }‘;.*3
neheziti e i

+ Ha a szird koszos, cserélje ki.
+ Ha a lartaly belseje koszos, benzinnel kidblitve kitisztithats.

Gyujtogyertya ellendrzése
Ne probalja kivenni a gyertyat a forro motorbdl, hogy
elkerillje a menet sériiését.

Szerviz

Figyelem! "
A kesziiléket a szervizbe csak izemanyagmentesep és
szennyezddésmentesen lehet beszallitani.
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Csomagolas )
Termékeink csormagolasa és a szdllitashoz hasznalt gyljtdcsomagolasok
kirnyezetbarat, (jrahasznosithato alapanyagokbdl késziiltek.

Ezek a kbvetezdek:
préselt formaelemek: PS-bdl {habosftott, FCKW mentes polisztirol)
- folidk és zacskok: PE-bél (polietilén)
kiils6 csomagoldanyag; papirmasébal,

Késziilék artalmatlanitasa
A hasznalhatatlanna valt késziilék szakszeril artalmatianitasaval kapcsolatos
intézkedésekrél @z  lletékes hulladék-feldolgozd  szervnél  kaphat
felvilagositast. 3

- ! 1
RoHS/ ELV megfelelosség
Jelen kesziilék a gyartd altal kiadott RoHS/ELV megfeleldségi nyilatkozat
értelmeében

A jelen termék RoHS megfelelt, amelynek az albbi anyagok maximalis
koncentracio tartalma a megengedett szint alatt van:

0.1% stilyozott tartalom homogen anyagokbal mint az dlom, hex chrome,
higany, PBB, PBDE, és 0.01% kadmium.

Directive 2002/95/EC (RoHS) Compliant
Directive 2000/53/EC (ELV) Compliant

A régi késziilékek selejtezése

s Az itt feltiintetett jellel megjeldlt készilékeket nem szabad a
b2 haztartasi szemétbe dobni. Az ilyen hasznalt elektromos
késziiléket kolon kel hulladékba helyezni. Erdekiddion a helyi
== Onkormanyzatndl a szabalyos hulladékkezelés lehetdségérdl. A
killon kezelt hulladékok Ujrahasznosithatdak vagy megfeleld modon
feldolgozhatdak. Ezzel segit megelfzni, hogy a kornyezetbe veszélyes
anyagok keriljenek.

g A
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Benzines fiszegélynyird STIGT2500G-023]
Centrifugalis kuplung Rugalmas

-inylﬁs tipusa sk

" lis vagofe] bg (ford/perc) 8000

Uresjérati fordulatszam (fordiperc) 7000

Centrifugals sebesseg(ford/perc) 3700

Vibracios érték markolatonkeént{m/s?) <15 a_ |
Hangnyomas[dB(A)] <108

Garantalt hangteljesitmény értékek [dB(A) San

2000/114/EC szerint) . B
Damil imélis vagasutia /Damil atmérd 415 mm{p2.5mm)
Maximalis vagofeltlet ~ 3B0mm

Fém penge atmérd 266mm(3Z)

. Ora jarasa szerint{védaburkolaton

\agorfej forgasiranya e

Aluminium rid tipusa 2 db-bal alld

Tomeg 9.51kg

Léghiitéses, 2-ttemi, ﬁJggﬁlEGBTi

et emeldszelepes, benzinmaotor

Hengenirtartalom - 52cm?

Maximalis névieges teljesitmeény (kW) 2500W (3.5LE)

1SO 8893 szerint) . _
_ Erintkezésmentes alektronikus

ytpe gyujtas |

Inditasi mod _ Berantds inditas —

| Kentolajjal kevert (25:1 keverési
Hasznalt Gzemanyag iy
Uzemanyagtartaly kapacitasa =] 1,35 fiter

A miszaki adatok elizetes bejelentés nélkil megvaltoztathatok
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