Kedves Vasarlonk, hasznalat elott kérjik olvassa el
figyelmesen a kévetkezo tajékoztatot!

Altalanos tudnivalék

1. Bekapcsolas el6tt ellendrizzik a készllék épségét!

2. A visszamarad6 csomagolast tartsuk tavol a gyerekektdl, mert
sérilést, balesetet okozhat!

Hasznalati utasitas

1. Olyan helyiségekben, ahol t(iz vagy robbanasveszélyes gazok vagy
anyagok vannak, a késziléket ne hasznaljuk!

2. A késziilék halézathoz val6d csatlakoztatasa el6tt ellendrizzik, hogy
megfelel6 fesziiltség van-e a készlilék szamara!

3. Ugyeljiink az elekiromos késziilék kezelésére vonatkozo alapvetd
szabalyokra
3.1.  viz nem érheti
3.2.  vizes kézzel ne érintsliik meg
3.3. mezitlab ne nyuljunk hozza
3.4. a halozati vezetéket mindig a csatlakozonal fogva hGizzuk ki
3.5. agyerekek és illetéktelen személyek ne kezeljék
3.6.  sérllt halézati kabelt, hosszabbitot ne hasznaljunk
3.7.  acsatlakozast tartsuk szarazon

Ha szabadban hasznaljuk, ezekre a szabalyokra fokozottan lgyelni

kell!

4. A készulék alapvetéen beltéri hasznalatra készilt, de ne hasznaljuk
olyan helységekben, ahol fokozottan tlizveszélyes anyagok is
talalhatok ( pl: szénapadlason, istallbban vagy mas hasonlo
kérnyezetben).

Tisztitas, karbantartas

- Legalabb 2-3 naponta tisztitsuk ki a rovargy(jt6 talcat az M-7104
modell kivételével.

- Olyan helyiségekben, ahol nem zavarbéak a féldre hull6 rovarok, ott
talca nélkil is hasznalhato

- A maximalis hatas érdekében kb. 1500-2000 tizeméra utan fénycsovet
kell cserélni, az M-7240 tipusnal 3000 Gzemora utan.

- Figyelem! az M-362A készilék belsejében van egy baktériumold
lampa, melyet 3000 (izemoéra utan meg kell tisztitani, 8000 lizemora

utan ki kell cserélni. A megfelel6 fénycsévet a forgalmazénal
szerezheti be.

. Afénycs6 cseréjét bizza szakemberre!

- A rovargyl(jtd talca tisztitasa alkalmaval javasolt a fénycs6 és a racs
tisztitasa is.

. Az M-7240, M-7280, M-7230, M-7115, M-308 és M-309 modellek
esetében évente egyszer szakemberrel is tisztittassa meg a
készuléket.

. Az M-7111, M-7106, M-7104 modellekhez tartozékként van egy tisztito
ecset, az M-364, M-369 modelleknél beépitett fénycs6- és racstisztito
berendezés van, mellyel legalabb hetente egyszer szilkséges a
tisztitas elvégzése.

Fontos figyelmeztetés!

- Az M-7230, M-7240, M-7280, M-7115, M-308 és M-309 modellek
CSAK foldelt halézatrol Uzemeltethet6k!A nm megfeleléen foldelt
halézatrél valé (izemeltetés miatt torténé balesetek, meghibasodasok
miatt a gyartd (forgalmazé) nem vallal felel6sséget!

.« Az M-364, M-369, M-7111, M-7106, M-7104 modellek kett6s
szigetelésliek ezért nem foldelt halézat szlikséges.

« Az M-7240, M7280, M-308 és M-309 modellek fréccsend viz ellen
védettek.

« Az M-362A késziilék belsejében egy baktériuméld GERMICID lampa
van, melynek sugarzasa az emberi egészségre karos. Ha barmilyen
okbol a kiilsé hazon olyan mérték(i térés kdvetkezne be, hogy a lampa
lathatova valna, a késziiléket azonnal ki kell kapcsolni és szervizbe
kell vinni. Milkodés kézben a rovargy(jté talcat kihGzni tilos, a
kilritése el6tt a készUléket ki kel kapcsolni.

Szerelési tanacsok

Kiiltéri szerelés esetén

- lehet6leg 2-3 méter magassagban helyezziik el

- atartdzkodasi helyhez ne legyen tul kdzel

- csak indokolt esetben, az elsé rovarok megjelenése utan kapcsoljuk
be

Beltéri szerelés esetén

- lehetdleg 2 méter magasan helyezz(k el

- a helyiség so6tétebb részén, tavol az ablaktol és a tartozkodasi helytdl

- ha halészobaban hasznaljuk, a bekapcsolas utan zarjuk be a zsalukat,
rolot



