Hasznalati Utmutaté
HU

Benzines Fiikasza és bozotvago

ST/GT2500G-023J

Figyelmeztetés!

A késziilék ipari célokra val6 hasznalata nem javasolt.

TRAUS

AUSTRIA




Koszonjik, hogy céglnk filkaszajat valasztotta. A hasznélati utmutaté elmagyarazza a
készilék hasznalatat. Haszndlat elétt figyelmesen olvassa el a hasznalati Utmutatot, a
késziilék helyes és biztonsagos hasznalata érdekében.

Egyebkent a tulajdonsagok megvaltozasa miatt a készilék részletei esetleg eltérhetnek a
hasznalati Utmutatéban feltiintetettektél. Kérjik megértését.

Jelek

Az alabbi jeleket hasznéljuk a hasznalati tmutatéban

Mivel a készilék nagy sebességgel miikodik, a késziilék hasznalata kézben a késziilékre
vonatkozd specidlis biztonsagi elbirasokat be kell tartani a személyi sériilések elkeriilése
érdekében. Figyelmesen olvassa el a hasznalati Gtmutatét. Legyen tisztaban a
vezérlGelemekkel és a készlilék helyes hasznalataval. Tanulja meg, hogyan kell leallitani és
megzabolazni a késziiléket.

FIGYELEM! Felhivas olyan kériilményre amely komoly sériilést
okozhat.

OLVASSA EL és ERTELMEZZE a hasznalati és a biztonsagi Gtmutatot.

Mindig viseljen védészemiveget, fillvédét és fejvédot.

Viseljen véddbakancsot.

Viseljen vedékesztyiit.




A Vigyazzon a vagdfejiel, nehogy megvagja a labat.
Vigyazzon a vagafe] altal eldobott targyakkal. SOha ne hasznalja a
készilléket helyesen rogzitett pengevedd nélkil

A forgd pengéhez érni tilos.

Mas személyekidl tartson 15 mater tavolsagol.

A penge bedllitasa, cseréje és a készllek tisztitasa elbil gybzddion
meg rola, hogy a motor le van allitva.

FIGYELEM! Soha ne atakilsa at a készileket,

A készillek helytel alata komoly vagy vég. személyi
sérlilést okozhat,
| FIGYELEM VESZELYI
A késztllék altal kﬁuﬂ gézok olyan kerruau anyagokat lartalmamak,
k rakot, ket vagy mas szap
| elégtelenséget okozhatnak. )
Altalanos biztonsagi eldirasok

A biztonségi eldirdsokat be kell tartani. Mint minden elektromos szerkezetel, ezt a
készlléket is ovatosan kell kezelni. Ne tegye ki magat vagy masokal veszélynak.
Kovesse ezeket az allalancs szabé1yokat Ne enged}e mascknak, hogy hasznaljak a
készileket, csak ha feleld elol es megértették a hasznalati Gtmutatot
és kepzést kaptak a készllék hasznalatardl

+  Mindig viseljen védoszemlveget. A hosszu hajal késse hatra. Megfelelden oltozkad|on.

Me viseljen laza ruhdl, ékszert, mert a keszillék mozgd részei ezeket elkaphatjak,

Biztonsagi, ellenalld, neuszasrnentss cipdt viseljen, Ajaniott a labat lefedni a replld
SHB! valb megova

+ Az egész késziléket vizsgalja at lazult alkatrészeket keresve (anyak, csavarok,

sth.). A készilék hasznalata eldtt cserélie ki vagy javiltassa meg, szlkség szerint. Ne

hasznaljon a készOlékkel mas tartozékot, mint a cégink altal ajaniottakat.

Maskilsnben a kozelben tartozkodok és a felhasznald komoly sérlléseket

szenvedhetnek.

A fogantytkat tartsa olaj és Uzemanyagmentesen.

Mindig hasznalja a fogantyukat s a vallbvet vagés kdzben.

Ne dohanyozzon, az izemanyag keverése vagy a tartaly feltéitése kozben.

Ne keverje az Ozemanyagot zart szobaban vagy nyilt lang kézelében, Biztositsa a

megfeleld szelltzést.

+ Az Gzemanyagot mindig megfeleld jelzéssel ellatott, a helyi szabalyok és hatdsagok
altal jovahagyott edényben tarolja és keverje tdssze.

+ Soha ne tavolitsa el az izemanyagtartaly kupakjat mikbzben a motor jar.

+ Soha ne inditsa be és hasznalia a készilékel zart szobdban vagy éplletben. A
kipufogogaz veszélyes szénmonoxidot tartalmaz.

+ Scha ne végezzen bedllitast 8 motoron, mikézben az jar és a készalék a felhasznalon
van. A motoron beallitést csak sima, tiszta fellletre lefektetett késziiléken végezzen.

+ Ne hasznalja a késziléket, ha elromlott vagy rosszul van beallitva. Scha ne tavolitsa
el a veéddpajzsot. Komoly sérilést okozhat a fell albknak vagy a kozelben
allbknak és a készilékben is kart tehet.

+ \Vizsgalla meg a levagandd teriletel és tavolitsa el a ami beleakadhat a
damilba vagy a vagopengebe. Tavolitsa el lovabba az dsszes olyan targyat, amelyet a
készilék eldobhat.

+ Gyermekeket tartsa tavol, A nézelddk legaldbb 15 méterre legyenek a készalekidl.

» Soha ne hagyja a késziléket fellgyelet nelkil.

*  Ne veszilse el az egyensilyat. Mindig stabilan alljon. Soha ne hasznalja a késziléket
létran vagy mas instabil helyen allva.

= A kezeit és a labait tartsa a damiltol vagy a vagopengétdl tavol a készulék hasznalata
kézban,

= Akésziléket na hasznéua Iﬁrmelék &npreséfe

+ Net alia a tegen vagy gyogyszeres, kabitbszeres vagy
alkoholos befolyasolas alatt.

» Csak olyan damilfejet ik lé tes. Ha megiit egy kovet vagy
més térgyat, dllitsa le a motort Bs el!enﬁnzze a damilfejet. Tordtt vagy
kiegyensulyozatlan vagéfejet soha ne n

s e

Tartozékok cseréjekor tartsa be az alabbiakat
+ Ne tarolja olyan zar helyen, ahol az Ozemanyag gézal vizmelegitdk, kazanok, stb. nyilt

langjat el tudjak émi. Csak zar, szell6z6 ha!ym Iﬁmﬂa
. yﬁzadinnmegalemélch- tonsa

enyerdl, Ezek az alkatrészek a

6nal b tok. Ban mas tartozék potencidlis veszelyt vagy sérblést
uknzhat a ferhasznéionak, kart behetnak a készilékben és elveszitheti a garanciajat,
- Teljesen ti meg a az i glartalyt, a kismyékét és a légszlnot.

+ (zemanyag ujratdltéskor gydzddjtin meg rola, hogy a motor leallt és lehilt. Soha ne tiltse
fel az (zemanyagtartalyt, ha a motor jar vagy forro. Ha mellé megy a benzin, teljesen
tordlje le &s dobja ki a tordrongyot, mieldtt elinditja a motort.

+  Nézelddtk és més munkasok legaldbb 15 tavolsagra alljanak Ontdl.

Ha a keészilékkel dolgozol szeretne megkozeliteni, hivia fel magara a figyelmet és
gydzéidjén meg réla, hogy Ieéllltolta a motort. Vlgyazzon hogy nenmvzavarja tilsagosan a
felh mert ez

+ Soha ne érfen a mianyag damilhoz vagy a pengéhez,” amikor a motor jar. Ha a
vedBpajzsot vagy a vagdfejel cserére szorul, dllitsa le a motorl és ellendrizze, hogy a
készilék leallt.

= A motort le kel allitani, amikor a keésziléket ket mur letek kizott viszi.
+ A damilt ne érintse kdhoz vagy a foldhoz, mert ez elyes a felh alora és a
allokra nezve.



+ Figyelien az alkatreszed lazuldsara és Wimelegedésére, Ha elffordul, hivatalos
szervizben javi meg a készillékel, A hibas iléket soha ne hasznalja.

. A készilék inditasakor vagy a készilék hasznalata kézben soha ne érjen a forrd részekhez,
mint a kipufogé, a magas fesziiltségll vezetékhez vagy a gyljtogyertyahoz,

«  Miutan a motor leallt, a kipufogd még meleg. Soha ne legye a késziiléket olyan helyre, ahol

a yes gazok vagy folyadekok vannak a b

Nagyon figyeljen estben vagy esd ulan trtend hasznalatkor, mert a fild csiszos lehet.

Ha elcsuszik vagy elesik, azonnal engedije fel a gazkart.

Ne ejtse le é= ne Usse neki a készilleket semminek.

Mielétt a készilek beallithsahoz vagy javitasahoz fog, gyozidion meg réla, hogy & motor

leallt s huzza le a gyertyapipat.

. Ha a késziléket hosszu idore ledllitia, eressze le a tartalybol és a karburatorbal a benzint,
tiszlitsa meg az alkatrészeket, tegye a készllékeat biztonsagos helyre és gybizidjdn mg rola,
hogy a motor lehdlt.

« Vegezzen rendszeres ellentirzést a bizlonsagos {izemelés biztositdsa érdekében. Az
alapos atvizsgdlas érdekében vegye fel a szakszervizzel a kapcsolatot.

+ A késziiléket tarisa tiztdl és szikratol Evol.

+ Figyelem: a vagorész akkor is veszélyes, amikor a készillek mar lassul.

gyUlékony, ro

Kezelbelemek ) i

F6 alkatrészek leirasa

1 2
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Penge 3
Véds pajzs

Fogantyd
Aluminium rid (specidlis kialakitasi rugalmas tengeliyel)
Gyljtaskapcsolo
Biztonsagi kar (gyorsitas elétt nyom|a ossze)
. Gazkar (rugd tériti vissza eredeti helyzetébe, ha eleng! dik. Gy ashoz lassan adagolja a

gézt. Ne tartsa lenyomva inditaskor.).

PR o e e

9, Szivaté buborék (a buborékot megnyomkodva 7-10 alkalommal inditas elitt), eltavolitia az
#sszes leveglt és elhasznalt O yagot az yag-ellatd iszerbdl és friss
) agot visz a karburatorba.)

10. Uzemanyagtartaly kupak.

11, Uzemanyag tartaly

12. Légsziird

13. Fojtas

14, Indito kar (huzza ki a fogantydt, mig a motor be nem indul, majd lassan engedje vissza.
Vr;n[ammgedje. hogy a fogantyl visszacsapodion, mert ez kart tehet az inditorendszerben)

15. {]

16. Damil vagdfej

A damilfe] &s vagotarcsa tartozek.

(L L

Osszeszerelés

A rid dsszeszerelése
Helyezze az aluminiumesd
csatlakozojat bellre. Vot s T

Huzza meg a ravaszt. [ v Py
A tengelyt iranyitsa a csaflakozo v ; ¥
lyukara. I
Engedje el a ravaszt.

Ezutan forgassa a gombot az 6ra U
jarasa szerint, mig meg nem szorul.

A fogantyu felszerelése
Helyezze a fogantyit a tartéba. Allitsa
kényelmes helyzetbe és hizza meg a
ket csavart.

Megjegyzés: A fogantyl legalabb 200
mm-re legyen a tartotol.

Miianyag veddpajzs
felszerelése

Helyezze a pajzsot  a
fogaskerékhazra a  harom
csavarral.



A damilfej felszerelése

lllessze a damilt a fogaskerékhazhoz,

llessze az adapterlap lyukait a tengely lyukaihoz és szerelje fel a
rogzitszerszamot.

Csavarja fel a vagofejet a tengelyre (az dra jaraséaval ellentétes iranyba, mig szoros
nem lesz.

Vegye ki a rogzittszerszamot. Kétfejl anya.

-~
Pajzs és penge felszerelése /7
Régzitse a pajzsot a i
fogaskerékhazhoz. .
Harom csavarral és régzitse a e e frraing
hazhoz. - etal sl
Régzitse a fogaskerékhazhoz az
illesztéket, - 1 L w';u e
Régzitse a fémpengét a felsd és az b '\1 A
alst
anyalap kizé. s I
Gyozodjon meg rola, hogy felszereli 8
a tiiskét. trper ot oy

Figyelem! A bozotvagd tarcsat és )
a fempengét fémpajzzsal ajanlatos i
hasznaini. A fémpajzs nem R

tartozéka a készlléknek.

Erds vibraciol - Lower plate
A penge erds vibracibja azt jelenti, -

hogy nincs jol felszerelve.

Azonnal allitsa le a motort és b S P

ellendrizze a pengét. A nem
megfelelden felszerelt penge sérlilést okozhat.

A bizt A o hats il

Vigyazat! Veszély!
Minden fliszegélynyird és bozdtvagd el tudja dobni a kis kiiveket, fémdarabokat
vagy kis targyakat valamint a levagott anyagot. Olvassa el a “Biztonsagos
Uzemeltetés Szabalyai'-t.

Kivesse a hasznalati atmutatdban leirtakat

Figyelmesen olvassa el a haszndlati (tmutatét. Ismerje meg alaposan a
4

vezerldelemeket és a késziilék helyes hasznalatat. Tudja meg, hogy hogyan kell
ledllitani a késziléket &s a motort. Tanulja meg, hogy az elszabadult késziléket
miként lehet gyorsan megallitani.

Me hagyja, hogy megfeleld Gtmutatds nélkil mas hasznalia a késziléket.
Gydzddjon meg rola, hogy a felhasznalé megfeleld lab, szem, arc és fllvédst
hasznal A terleten ne legyenek nézelodok, gyermekek és allatok. Soha ne hagyja,
hogy gyermekek hasznaljak a késziléket vagy jatsszanak vele.

Ne hagyja, hogy a veszélyzonaba barki Onnel menjen. A veszélyzéna egy 15 m
sugaru kdr. Ragaszkodjon hozza, hogy a veszélyzanan kivill tartozkodo személyek
szemelyek viseljenek véddszemiiveget. Ha olyan helyen kell hasznalni a késziléket,
ahol védelem nélkiili emberek vannak, a késziléket alacsony fordulaton hasznalja,

Vigyazat! Veszély!

A fej, szem és arcvedelem mellett viseljen vedécipét is, hogy stabilabban alljion
cslszos felileteken is. Ne viseljen nyakkenddt, ékszerekel vagy laza ruhazatot,
amelyet a készilek elkaphat. Ne viseljen levagott vég( cipdt, ne legyen mezitlab.
Bizonyos esetekben teljes arc és fejvédst kell, hogy viseljen,

cesnemamtn e

e wem

Veszélyzéna

A veszelyzona 15 méteres sugaran beldl csak a h aldja b kodhat. Szem, fil,
arc, lab és testvédSl kell viselnie a felhasznaldnak. A veszéiyzénéban tarhﬁzkodﬁ
személyeknek védiszemiveget kell viselniilk az eldobott targyak ellen. A kockézat a
veszélyzonatol tavolodva cstkken.

Vagas a damilfejjel

Vigyazat! Veszély!

A megfeleld térmelékvedd pajzsot fel kell szerelni a
készilékre a damilfefiel valé hasznalatkor. A damil *
kicsaphat, ha tdl sok van kieresztve. e

Vagdkés a bal
oldalon



Mielétt a készilek hasznalatahoz fog, vegye le a
papirvédét a kesrdl,

Majdnem minden vagashoz jo Gtlet megddnteni
a damilfejet, hogy oft torténjen a vagas, ahol
Ontsl a legtavolabb van. (Lasd kép.) lay a a
tormelék elfelé lokadik.

Vigyazat! Veszély!

A fejet rossz iranyba déntve a térmelék On
felé fog repiini. Ha a damilfejet a folddel
parhuzamosan tartfa és a vdgas az egész
feltleten torténik, a tormelék On felé fog
repiilni. A motor lelassul és tal gyorsan fog
fogyni a damil.

Vagas a damillal

Finoman tolja kbzel a damilt az anyaghoz. Lassan
dbntse a fejet az anyaghoz On elétt. Ha kerités, fal
vagy fa mellett vag, olyan szoghdl kbzelitse meg,
hogy a tormelék Ontdl elfelé repdljon. Lassan
mozgassa a damilfejet, mig a fivet le nem vagja a
keritésig, de ne érjen a damil a keriteshez. Ha
fémracshoz vagy drotkeritéshez kozel vag, csak
addig eressze a damilt. Ha tul sokat ereszt ki, a
damil ratekeredhet a a drétra. A vagast gazonként
végezze, egyesével. Helyezze a damilfejet a gaz
aljahoz, soha ne fellire, mert Ggy a damil
beleakadhat. Ne vagjon keményen bele a gazba,
csak finoman hasitson bele a damil vegével,

Ezen a;ddlalaﬁ a forgds
az Gra jarasaval |
ellentétes |

Vigyazat! Veszély!
Ne hasznalja a fémg et szegél ez vagy ez
Tetejezés és szegélyezés

Mindkettét meredekre déntott damilfejjel L

kell végezni. A tetejezésnél a a novény
friss hajtasait vagjak le. A szegélyezés a
pazsit szélének levagasa. Mindkét esetben
meredeken kell tartani a fejet, hogy a
tormelék ne On felé szorddjon. Habar a
képen lathatd a szegélyezés és telejezes,
a felhasznalénak meg kell taldlnia a

testméretéhez és a vagasi helyzethez:

legkényelmesebb helyzetel.

Figyelem! Veszély!

Ne vagjon olyan helyen, ahol keritésdritok
futnak, Visalien véddruhazatot! Ne vagjon olyar
helyen, ahol nem latja, hogy mit vag.
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Vagas a pengével

A késziilékhez 3-fogu féempenge jar.
A fémpengével maximum 2 cm atmérdjli bozotot vaghat.
A készilékkel firészlapot hasznalni tilos.

Figyelem! Veszély!

Ne vagjon tompa, toroit vagy serllt
pengével.

Mieldtt hozzékezd a vagashoz ellendrizze,
| hogy nincs-e valami a akadaly a terGleten,
Figyelem! Veszély! Ha nem lud eltdvolitani  valamilyen
Mindig hasznalja a vallpantot, Ugy allitsa akadalyt, jeldlie meg, hogy el tudja kerliini
be hogy a fej par centiméterrel legyen a a pengével. A kivek é&s a femek
fiild falgte. eltompitjak és tinkre teszik a pengat.
A vagofej és a lormelék pajzs minden| — Drotok beleak a pengébe és
iranyban vizszintesen legyen. A gép a jobb felcsaphatja, feldobhatja a levegibe.
oldalan legyen. | 4

Figyelem! Veszély!
Ne hasznalja a bokorvagot fa kivagasara!

Megjegyzés: Ne hasznalia a bokorvagdt
1,5-2 cm-nél vastagabb térzsek vagasara.
Csak a penge szélével vagjon, igy a
térmelék elrepiil.

NE erBltesse a pengét. Ne valtoztassa
meg a vagas szogét, ha mar belevagott a
faba. Kerllje a til nagy nyomast, ami elhajlithatja vagy eltérheti a pengét.
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+ Soha ne tiltse teljesen tele a tartalyt.
Soha ne tiltstn lzemanyagot a tartalyba zart, nem szellézd
helyen.
+ Soha ne dntstn lizemanyagot a tartalyba nyilt lang vagy szikra
kozelében.
= A motor beinditasa eldtt térdlje le a kifolyt dzemanyagot.
* Ne tdlise Gjra a tartalyt, ha a mator forrd.

A készillékhez hasznalt lizemanyag dlommentes benzin és motor kendolaj
keveréke. Amikor a benzint kétltemii motorolajjal keveri csak olyan benzint
hasznaljon, amelyik nem tartalmaz etanclt és metanolt (alkohol tipusa). Hasznaljon
jo mindségii, 89 vagy magasabb oktanszami benzint. Ez segit elkeriini a
motorellatd vezetékek és a motor egyéb részeinek karosodasat.

Keverési arany 25:1, azaz huszondt rész benzin és 1 rész olaj, a bejaratas
ideje alatt, utana 1:35.

A nem megfelel6 aranyl keverék karosithatja a motort. Gyézédjén meg rola, hogy a
keverési arény megfeleld.

Uzemanyag ONTOS |
A miotor kétitemd A kétltemd Ozemanyag szétvalhal. Rézza meg a/
izemanyag-kevaréket tartalyt alaposan hasznalal eldtt. A tarolt Gzemanyag
hasznal, benzin és ketitemii  eloregedhet. Me keverden @ssze tobb Uzemanyagot,
kendanyag keveréket. 25:1. mint amit egy hénapon belil fel fog hasznalni,

Benzin
95-es vagy nagyobb oktanszamu, j6 mindségl benzint hasznaljon

Uzemanyag tarolasa ! yag és olaj
Csak tiszta, biztonségos és arra alkalmas Ellendrizze az (zemanyagtartalyt, gydzidjon
edényt hasznaljion. Ellendrzze és tartsa meg a lisztasagarol és toltse fel friss
be a helyi szabalyokal a tarolassal  (Uzemanyaggal 251  aranyl  keverékel
kapcsalatban, haszndljon.
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Hasznalat

Motor elinditasa és megallitasa “

Hideg motornal - ph:
A leallito kapesolot allitsa "START” ( R 5‘:\

allasba. - Ry &

Fineman nyomkodja meg a szivatot
(7-10-szer), mig az Uzemanyag el
nem jut & primer szivattyuba.

.

Hideginditds: hizza fel a kart,

kbzel a fojtashoz.

Hlzza meg a behizokart, mig a motor be nem indul.
Tolja befelé a fojtokart (a tilzott forgatas a fojtokarral megteliti a motort, igy
nehéz lesz beinditani)

Hizza meg az inditokart, mig a motor el nem indul.

Hasznalat elétt hagyja a motort melegedni par percig. i

N

Meleg motor elinditisa

Ha az Uzemanyagtartaly nem Urilt ki, huzza meg az inditokart 1-3 alkalommal és
be kell indulnia.

Ne hasznalja a fojtast

Ha az izemanyagtartaly kilirlilt, djratéltés utan ismételje meg a 3-7 lépéseket

Motor leallitasa

Allitsa a kacsolét STOP aliasba

13

4s, karbantartas és Szerviz

Karbantartas és apolas

Leégsziiré

» A légsziroben felgytlemlett por cstkkenti a motor hatékonysagat, ndveli a
benzinfogyasztast és lehettve teszi a kemény részecskéknek, hogy eljussanak a
motorig. A levegdszirdt olyan gyakran tartsa karban, hogy folyamatosan tiszta
allapotban legyen.

= A finom fellleti por a szlré finom Utégetésével eltavolithatd. A komoly
szennyezidest megfeleld mososzerben mossa ki.

« Tavolitsa el a sziréfedelet a leveglszird fedél meglazitasa utan.

A karburator beallitasa

Csak akkor allitsa a karburatort, ha szilkséges. Ha probléma adédik a karburatorral,
vegye fel a kapcsolatot az eladéval. A nem megfeleld beallitas a motor karosodasat
és a garancia elvesztését okozhatja.

Uzemanyagsz(ird

+ Az (zemagyagsz(rg a tartalyon talalhato. A sziirb az y
Uzemanyagcsd szabad végénél van és az ¢ . ¢
tzemanyag-betoltd nyilason keresztil vehetd ki egy
kis kamposra hajlitott dréttal vagy hasonléval.

= Rendszeresen ellendrizze az lUzemanyagszlrét. Ne
hagyja, hogy por jusson az Uzemanyagtartalyba. Az
eltémadott szlré a motor és jarasat beinditasat
neheziti

= Ha a sz(irb koszos, cserélje ki.

Ha a tartaly belseje koszos, benzinnel kiéblitve kitisztithato.

Gyjtogyertya ellendrzése
Ne probalja kivenni a gyertyat a forrd motorbél, hogy
elkeriilje a menet sérlléset.

Szerviz

Figyelem! "
A késziiléket a szervizbe csak lizemanyagmentesen és
szennyezédésmentesen lehet beszallitani.
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Csomagolas _
Termékeink csomagoldsa és a szallitashoz hasznalt gy(ljtdcsomagoldsok
kirnyezetbarat, Ujrahasznosithato alapanyagokbol késziiltek.

Ezek a kdvetezoek:
préselt formaelemek: PS-bdl (habositott, FCKW mentes polisztirol)
folidk és zacskok: PE-bdl (polietilén)
- kiils6 csomagoloanyag: papirmasebal.

Késziilék artalmatlanitasa
A hasznalhatatlanna valt késziilék szakszer(i artalmatlanitasaval kapcsolatos
intézkedésekrél az illetékes hulladék-feldolgozo szervnél kaphat
felvilagositast. i

-
RoHS/ ELV megfelelosség -
Jelen kesziilék a gyartd altal kiadott RoHS/ELV megfeleldségi nyilatkozat
értelmében

A jelen termék RoHS megfeleld, amelynek az alabbi anyagok maximalis
koncentracio tartalma a megengedett szint alatt van:

0.19% sllyozott tartalom homogén anyagokbél mint az élom, hex chrome,
higany, PBB, PBDE, és 0.01% kadmium.

Directive 2002/95/EC (RoHS) Compliant
Directive 2000/53/EC (ELV) Compliant

A régi késziilékek selejtezése

Az itt feltiintetett jellel megjeldlt készlilékeket nem szabad a

[ haztartasi szemétbe dobni. Az ilyen hasznalt elektromos

~% késziiléket killén kell hulladékba helyezni. ErdeklSdjon a helyi

== (Onkormanyzatnal a szabalyos hulladékkezelés lehetfségérdl. A

killén kezelt hulladékok Ujrahasznosithatoak vagy megfelelé modon

feldolgozhatoak. Ezzel segit megelGzni, hogy a kbrnyezetbe veszélyes
anyagok keriljenek.
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2000/14/EC szerint)

Benzines fiszegélynyira ST/GT2500G-023J
Centrifugalis kuplung Rugalmas
Iranyitas tipusa 4 2 P Lng
Iis vagofe] sebesseg (ford/perc) 8000 =

Uresjarati fordul (fordiperc) 7000

Centrifugdlis sebesség(ford/perc) 3700

Vibraciés érték markolatonként(m/s?) <15
Hangnyomas[dB(A)] =108

Garantalt hangteljesitmény értékek [dB(A) e

Damil maximalis vagasutja /Damil atmérd 415 mm(@2.5mm)
Maximalis vagofelllet 380mm |
Fém penge atmérd 255mm(3Z)
Ora jarasa szerint(véddburkolaton
Vagofej forgasiranya follintetve)
Aluminium rid tipusa 2 db-bol alio
Temeg 9.51kg
| Léghiitéses, 2-(temdl, figgdleges
Haiatd emeliszelepes, benzinmotor
Hengeriirtartalom 52cm?®
Maximalis névk_ages teljesitmeny (kW) 2500W (35LE)
1SO 8893 szerint)
e Erintkezésmentes elektronikus
Mg gyujtas
Inditasi mod _ Berantos inditas
Kendolajjal kevert (25:1 keverasi |
Hasznalt izemanyag arény)
Uzemanyagtartaly kapacitasa 1,35 liter

-

A miiszaki adatok eltzetes bejelentés nélkil megvaltoztathatok
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